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ПРОМЫВКА  СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ серии BTL 

  

Промывка Системы Охлаждения BARDAHL RADIATOR CLEANER профессиональной грузовой серии Bardahl 

Truck Line  предназначена для качественной и быстрой очистки системы охлаждения различных типов двигателей 

грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Восстанавливает оптимальные первоначальные 

свойства системы охлаждения.  

 

СВОЙСТВА  

Благодаря Промывке Системы Охлаждения BARDAHL RADIATOR CLEANER накипь, продукты окисления, масло, 

смазка и различные отложения растворяются в отработанной охлаждающей жидкости. Промывка удерживает частицы 

загрязнения во взвешенном состоянии, что позволяет полностью удалить грязь вместе с отработанной охлаждающей 

жидкостью.  

-Производит  полную высококачественную очистку системы охлаждения (удаление накипи, ржавчины, грязи, масел).  

-Смешивается  со  всеми видами охлаждающих жидкостей и антифризов. 

-Может использоваться со всеми типами двигателей (бензиновые, дизельные, газовые) и со всеми типами радиаторов 

(алюминий, медь, пластик). 

-Безвреден для шлангов, уплотнений и металлов. 

-Увеличивает срок службы двигателя за счет восстановления оптимальных свойств системы охлаждения. 

-Рекомендован ведущими автопроизводителями перед каждой заменой охлаждающей жидкости. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Промывка Системы Охлаждения BARDAHL RADIATOR CLEANER  используется только перед сливом старой 

охлаждающей жидкости.   

- Проверить уровень охлаждающей жидкости (при необходимости слить, либо пополнить до минимального уровня). 

- Включить отопление салона. 

- Тщательно взболтать и залить в старую охлаждающую жидкость  в соотношении 1 литр Промывки на 40-50 литров 

охлаждающей жидкости. 

- Запустить двигатель / оборудование и дать ему поработать на холостом ходу в течение 10-30 минут, либо проехать до 

100 км, чтобы продукт начал очистку. Не оставлять продукт в системе охлаждения более 24 часов! 

- Дать двигателю остыть, а затем слить старую охлаждающую жидкость. 

- Промыть систему охлаждения чистой водой. 

- Залить новую свежую охлаждающую жидкость BARDAHL в двигатель или оборудование.  

УПАКОВКА 
 

АРТИКУЛ 5380 
1 X 12 л  

 
 


